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AMBIENTE E TRANSICAO ENERGETICA

Portaria n.° 336/2019

de 26 de setembro

Sumario: Aprova a revisdo das Orientagbes Estratégicas Nacionais e Regionais previstas no
Regime Juridico da Reserva Ecoldgica Nacional (REN).

Em cumprimento do previsto no Regime Juridico da Reserva Ecolégica Nacional (REN), foram
aprovadas pela Resolugdo do Conselho Ministros n.° 81/2012, de 3 de outubro, com as retificagcdes
constantes da Declaragao de Retificagdo n.° 71/2012, de 30 de novembro, as Orientagbes Estratégi-
cas de Ambito Nacional e Regional (OENR) que tém vindo a orientar a delimitacdo das novas REN.

As OENR tiveram como suporte um conjunto de trabalhos cientificos e técnicos desenvolvidos
por especialistas de diversas instituicdes e areas de conhecimento e configuram métodos e critérios
que visam dar maior adequabilidade, coeréncia e transparéncia a delimitagao das varias tipologias
de areas que integram a REN.

Decorridos cinco anos de aplicacdo das OENR, existe ainda um numero diminuto de REN
delimitadas ao abrigo dos novos critérios, mas ha ja um namero significativo de novas delimitagdes
cujos trabalhos se encontram em curso e que permitem um exercicio de reflexdo sobre os resultados
alcangados bem como percecionar as virtudes e insuficiéncias das metodologias em aplicagao.

O exercicio de elaboracao das delimitagdes aprovadas e em curso veio evidenciar que os
objetivos das OENR se mantém validos e que a objetivagdo de métodos e critérios € um fator
essencial para a boa compreensao desta restricdo de utilidade publica, para a boa salvaguarda
das areas e processos que a REN visa proteger, bem como para a sua adequada articulagao com
outros regimes de protecdo de recursos e valores naturais e de prevengao de riscos.

Todavia, os trabalhos ja desenvolvidos demonstram, igualmente, que subsistem duvidas e
dificuldades na aplicagdo concreta das OENR, as quais ndo sao resollveis apenas através dos
aprofundamentos metodoldgicos e interpretativos que tém vindo a ser promovidos distintamente
pelas diferentes entidades responsaveis nas matérias.

Esses constrangimentos foram objeto de analise por parte da Comissdo Nacional da REN e,
posteriormente, por parte da Comissao Nacional do Territorio (CNT), que Ihe sucedeu, tendo-se
concluido que a aplicacao dos critérios estabelecidos pelas OENR revela algumas limitagdes que
decorrem, principalmente, da diversidade biofisica do territério nacional, dos diferentes graus de
fiabilidade dos dados disponiveis para cada um dos territérios e do nivel de especializacéo e de
capacitagao técnica exigidos para a aplicagao de alguns dos métodos preconizados. Foram, ainda,
apontados desajustamentos de conteudo que induzem interpretagdes nem sempre adequadas e
harmonizadas, bem como lapsos e omissoes.

Efetivamente, tornou-se claro que o objetivo de aplicagéo de critérios coerentes e uniformizados
associado ao estabelecimento das OENR nao dispensa, em cada caso, uma reflexao técnica sobre
a operacionalizacdo mais adequada aos fins associados a definicdo de uma restricao de utilidade
publica com os pressupostos da REN, bem como a ponderagao dos critérios face a diversidade
dos territorios, impondo a adogédo de mecanismos que permitam esclarecer duvidas e ultrapassar
dificuldades ao longo do tempo, no ambito de exercicios de monitorizacao, avaliagado e ajustamento
gradual que o Regime em vigor ndo consagrou.

Na senda da obtengao de informacéo sustentada sobre a aplicacdo das OENR, o Governo
determinou que a CNT as avaliasse no sentido de fundamentar eventuais recomendagdes para a
sua otimizagao. Esta avaliagao foi realizada reunindo o contributo das varias entidades represen-
tadas na CNT, bem como de outras entidades e especialistas de reconhecido conhecimento nas
matérias em causa.

As conclusdes apontaram a necessidade de proceder a alteragcées as OENR, no sentido de
as clarificar, na generalidade das tipologias de areas da REN analisadas, e que se sintetizam da
seguinte forma:

No que concerne as Areas de Protegao do Litoral, tendo em vista a boa articulagéo entre ins-
trumentos e para efeitos de delimitagdo da componente de prevencéao de riscos, assume-se como
informagao de base a produzida no ambito dos Programas da Orla Costeira;
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Em matéria especifica da tipologia Dunas Costeiras e Dunas Fésseis, passa a considerar-se,
dentro das Dunas Costeiras, a existéncia de duas classes de areas designadas por Dunas Cos-
teiras Litorais e Dunas Costeiras Interiores. Esta opgao resulta do facto de, embora o método de
delimitagdo das Dunas Costeiras constante das OENR se revelar adequado a salvaguarda dos
sistemas dunares costeiros mais importantes para efeitos da REN, se terem verificado dificuldades
de interpretacéo e disparidades na adogao dos critérios, em grande parte, associadas a existéncia
de um unico quadro de usos e a¢des compativeis para esta tipologia de areas, que ndo se mostra
adequado aos sistemas dunares mais desenvolvidos para o Interior;

Relativamente as Areas Estratégicas de Protegdo e Recarga de Aquiferos, concluiu-se que a
diversidade geoldgica e geomorfologica do territorio nacional e os dados disponiveis nao permitem,
nalgumas situagdes, a determinagao de parametros utilizados no calculo dos indices para a avalia-
¢ao das areas vulneraveis a poluicdo. Para estes casos, as OENR passam a possibilitar o recurso
a outro meétodo suportado pelo conhecimento gerado pelos exercicios de planeamento e gestdo de
recursos hidricos. Também nesta tipologia, que vé a designacao alterada, houve necessidade de
clarificar a aplicagéo das alineas relativas as areas de infiltragdo a montante das bacias hidrograficas
consideradas importantes para a redugao do escoamento superficial e para a prevengao e redugao
de situagdes de cheia, inundagéao, seca extrema e para a sustentabilidade do sistema hidrico;

Na tipologia Areas de Elevado Risco de Erosao Hidrica do Solo, verificou-se a existéncia de
diversos problemas com a aplicagdo do método indicado nas OENR, incluindo o acesso a dados
fiaveis e informacao adequada. Assim, ajustou-se o método de calculo passando a considerar-se
apenas as caracteristicas intrinsecas do solo para efeitos da erosao potencial, com excec¢ao da
consideragao de praticas de conservacao do solo com carater permanente. Foi ainda clarificada
a possibilidade de adogéao de diferentes limiares de perda de solo, em fungéo da intensidade dos
processos erosivos e da perda relativa do solo no contexto da diversidade das unidades territoriais
regionais e sub-regionais;

Nas Areas de Instabilidade de Vertentes, confirmou-se que o método previsto nas OENR é o
mais ajustado para identificar esta tipologia de areas, reconhecendo-se, contudo, que a sua aplicagéo
depende da quantidade e qualidade da informacéo existente e disponivel. Por isso, introduziu-se a
possibilidade de aplicagao de um outro método, quando fundamentadamente nao se consiga obter
registos de ocorréncias;

Foram ainda atualizadas as fontes de informagéao e introduzidas algumas corregdes nos ob-
jetos de aplicagao especifica.

Este conjunto de alteragbes, a considerar doravante na operacionalizagédo de futuras delimi-
tagdes da REN, ndo prejudica, porém, os trabalhos anteriormente desenvolvidos para esse efeito
pelos municipios e que ja tenham sido objeto de parecer favoravel das entidades legalmente com-
petentes. Para essas situagdes prevé-se a possibilidade de se proceder as adaptagdes necessa-
rias para garantir a coeréncia e adequagao das propostas de delimitagdo a nivel municipal com as
novas orientagdes agora instituidas, garantindo-se para esse efeito 0 apoio técnico especializado
dos servigos da administragcado central competentes. No caso das areas estratégicas de infiltragao
correspondentes a cabeceiras, transitoriamente e sempre que o estadio de desenvolvimento dos
trabalhos realizados o justifique, prevé-se que a sua integragao possa ocorrer até ao prazo previsto
no n.° 1 do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 124/2019, de 28 de agosto.

Assim, nos termos do disposto no n.° 5 do artigo 8.° do Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de
agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 124/2019, de 28 de agosto, manda o Governo,
pelo Ministro do Ambiente e da Transi¢cdo Energética, o seguinte:

Artigo 1.°
Objeto

A presente portaria aprova a revisdo das Orientacdes Estratégicas Nacionais e Regionais
(OENR), que se publicam em anexo e da qual fazem parte integrante.
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Artigo 2.°

Regime transitorio para a adaptacao da delimitacdo da Reserva Ecolégica
Nacional as orientagoes estratégicas de ambito nacional e regional

As adaptagdes necessarias, identificadas nos termos e para os efeitos do n.° 3 do artigo 5.° do
Decreto-Lei n.° 124/2019, de 28 de agosto, quando referentes a delimitagao das areas estratégicas
de infiltragdo correspondentes as cabeceiras, podem ser integradas pelos municipios nas propostas
de delimitagdo da REN no prazo previsto no n.° 1 do artigo 4.° do mesmo decreto-lei.

Artigo 3.°
Colaboragao institucional

1 — AAgéncia Portuguesa do Ambiente, I. P., procede a identificacdo das linhas de festo prin-
cipais que servem de referéncia a delimitagao das cabeceiras das bacias hidrograficas.

2 — As Comissdes de Coordenagao e Desenvolvimento Regional procedem a definigcdo dos
critérios a considerar para adogao dos limiares de erosao potencial do solo em fung¢do de unidades
territoriais homogéneas.

3 — A Direcao-Geral do Territério publicita no Portal da Comissdo Nacional do Territério, no
prazo de 90 dias, as fontes e ferramentas de acesso a informagao fundamental a delimitagao da REN,
nos termos do previsto na secgao I do anexo a presente portaria, bem como guias de apoio.

Artigo 4.°
Monitorizagao

A monitorizagéo sistematica das OENR aprovadas pela presente portaria é efetuada pela
Comissao Nacional do Territério, que apresenta, a partir de julho de 2020, um relatério bianual, o
qual deve incluir, sempre que necessario, propostas de analise interpretativa das disposicées das
OENR e recomendagoes técnicas de ajustamento metodoldgico e procedimental, a apresentar ao
membro do Governo responsavel pela area do ordenamento do territorio.

Artigo 5.°
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicagéo.

O Ministro do Ambiente e da Transigdo Energética, Jodo Pedro Soeiro de Matos Fernandes,
em 20 de setembro de 2019.

ANEXO

Orientagoes estratégicas de ambito nacional e regional

SECGAO |

1 — Enquadramento

As orientacbes estratégicas de ambito nacional e regional compreendem as diretrizes e os
critérios para a delimitagao das areas integradas na REN a nivel municipal.

As orientagdes estratégicas de ambito nacional e regional asseguram a articulagdo com os
instrumentos de politica e estratégias relevantes, nacionais e comunitarios. Em particular, garante-
-se a convergéncia entre figuras com as mesmas definigdes e ou objetivos, consagradas noutros
instrumentos legais, regimes especificos ou no Iéxico cientifico, visando, por um lado, evitar a
multiplicagao de delimitagdes com a mesma finalidade e, por outro, contribuir para a economia de
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meios na agao administrativa e para a simplificagao e coeréncia dos varios procedimentos que sao
desenvolvidos nesse ambito.

No decurso dos trabalhos de elaboragéo das orientagdes estratégicas ressaltaram as vanta-
gens técnicas de uma abordagem supramunicipal com vista a delimitagao das tipologias de areas
da REN. Esta abordagem apresenta, adicionalmente, como vantagens, ganhos de eficiéncia e de
eficacia delimitacbes mais coerentes e articuladas entre si, bem como a redugao de custos.

Finalmente importa evidenciar que a disponibilidade de informacéo de base &, em alguns ca-
sos, um aspeto critico, quer pela sua inexisténcia quer pela disparidade de fontes de informagao
de qualidade diferenciada. Neste sentido, houve a preocupacgao de, para cada uma das tipologias
de areas da REN, identificar a informagao fundamental a sua delimitagdo a nivel municipal.

2 — Articulacio com outros regimes e instrumentos de politica de ordenamento do territorio

As orientagbes estratégicas de dmbito nacional e regional foram elaboradas em coeréncia
com os instrumentos de politica e estratégias nacionais e comunitarias, sendo de realgar como
especialmente relevantes:

e A Lei da Titularidade dos Recursos Hidricos, aprovada pela Lei n.° 54/2005, de 15 de no-
vembro, na sua atual redacao, a Lei da Agua, aprovada pela Lei n.° 58/2005, de 29 de dezembro,
na sua redacgéao atual, e os diplomas complementares, bem como os instrumentos de gestdo de
recursos hidricos, com particular destaque para os Planos de Gestdo de Riscos de Inundagao
(PGRI), tendo-se procurado reforgar a coeréncia e fortes complementaridades entre as solugdes
constantes destes instrumentos e a contribuicdo da REN para a utilizagao sustentavel dos recur-
sos hidricos, bem como a importancia do aproveitamento mutuo dos trabalhos e da sintonia de
conceitos e metodologias;

e O Plano Nacional da Agua (PNA), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 76/2016, de 9 de novembro,
0 qual se constitui como um instrumento enquadrador das politicas de gestao de recursos hidricos
nacionais, dotado de visdo estratégica de gestdo dos recursos hidricos e assente numa légica de
protegao do recurso e de sustentabilidade do desenvolvimento socioeconémico nacional;

e A Estratégia Nacional para a Gestao Integrada da Zona Costeira (ENGIZC), aprovada pela
Resolucéo do Conselho de Ministros n.° 82/2009, de 8 de setembro, com destaque para as medi-
das 07 e 09, que prosseguem objetivos relacionados com a identificagéo, caracterizagao, salvaguarda
e prevencao do risco especifico da zona costeira, bem como para as medidas 11, 15, 18 e 19;

e O Regime Juridico da Conservagao da Natureza e da Biodiversidade, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.° 142/2008, de 24 de julho, e alterado pelo Decreto-Lei n.° 242/2015, de 15 de outubro, o
Regime Juridico da Rede Natura 2000, republicado pelo Decreto-Lei n.° 49/2005, de 24 de fevereiro,
alterado pelo Decreto-Lei n.° 156-A/2013, de 8 de novembro, e a Estratégia Nacional de Conserva-
¢ao da Natureza e da Biodiversidade, verificando-se que a REN contribui para a conservacao dos
sistemas naturais e para a ligagao entre as areas nucleares da Rede Fundamental de Conservagao
da Natureza (RFCN), nomeadamente através das areas de protegéo do Litoral e das areas dire-
tamente relacionadas com a hidrografia (cursos de agua, lagos, lagoas e albufeiras e respetivos
leitos e margens, bem como zonas ameacgadas pelas cheias);

e O Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Territério e outros instrumentos de
gestéo territorial, nomeadamente o Plano Setorial da Rede Natura 2000 e alguns planos e pro-
gramas especiais (da orla costeira, das areas protegidas, de albufeiras de aguas publicas e de
estuarios);

e A Estratégia Nacional de Adaptacao as Alteragdes Climaticas 2020, aprovada pela Resolugéo
do Conselho de Ministros n.° 56/2015, de 30 de junho, em clara articulagao com a REN quando
se referem algumas areas tematicas e grupos setoriais para adaptacao as alteragdes climaticas,
nomeadamente nas areas tematicas: e) Integrar a adaptagéo no ordenamento do territério e cidades
e f) Integrar a adaptagao na gestao dos recursos hidricos e nos grupos setoriais g) Seguranga de
pessoas e bens e /) Zonas costeiras;

e O Programa Nacional de Combate a Desertificagdo, aprovado pela Resolu¢ao do Conselho
de Ministros n.° 78/2014, de 24 de dezembro, que adotou objetivos coincidentes com os da REN,
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sobretudo ao nivel da conservagao do solo e da agua e da luta contra a desertificagdo nas politicas
gerais e setoriais (objetivos estratégicos), propondo a identificagdo das areas suscetiveis e as mais
afetadas (objetivos especificos);

e A Estratégia Nacional das Florestas e os Planos e Programas Regionais de Ordenamento
Florestal, cujos objetivos estratégicos e operacionais concorrem e dependem da concretizagéo
adequada e coerente da REN;

e A Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentavel e Plano de Implementagao, aprovada
pela Resolugéo do Conselho de Ministros n.° 109/2007, de 20 de agosto, em que no seu 3.° objetivo
(«melhor ambiente e valorizagdo do patriménio») se enquadra o conceito e os objetivos da REN;

e O Regime Juridico dos Instrumentos de Gestao Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei
n.° 80/2015, de 14 de maio, com realce para as varias referéncias diretas e indiretas a REN, desig-
nadamente nos artigos 16.° (estrutura ecologica), 54.° (conteudo material dos PROT), 75.° (objetivos
dos planos territoriais), 96.° e 97.° (conteudo material e documental dos PDM), 99.° e 100.° (conteudo
material e documental dos PU) e 102.° e 107.° (conteudo material e documental dos PP) e 184.°
a 186.° (Comissao Nacional do Territorio);

e A Estratégia Nacional para Uma Protegéo Civil Preventiva, aprovada pela Resolugéo do
Conselho de Ministros n.° 160/2017, de 30 de outubro, a qual reconhece o contributo da REN
para a atenuagao das vulnerabilidades existentes e para evitar o surgimento de novos elementos
expostos em areas de risco;

e As Prioridades da Agenda Territorial da Unido Europeia 2020 ('), cuja parte i, relativa as
Prioridades Territoriais para o Desenvolvimento da Unido Europeia, aponta como uma das prio-
ridades territoriais a gestdo da paisagem e dos valores culturais das regides e a conectividade
ecologica (prioridade 6), que pretende, entre outros aspetos, integrar os sistemas naturais e as
areas necessarias a protegao dos valores naturais em estruturas verdes, nos diferentes niveis de
planeamento;

e A Estratégia da UE para as Infraestruturas Verdes prevista na agéo n.° 6, Estratégia da UE
para a biodiversidade para 2020, adotada pela Comissédo Europeia em 2011, através da qual se
procura promover o conhecimento e implementacao de solugées e estruturas naturais que concorram
para a multifuncionalidade e conectividade dos ecossistemas. Neste ambito, o Regime Juridico da
REN constitui um instrumento fundamental e singular para a promog&o dos objetivos estabelecidos
naquela estratégia da EU para as Infraestruturas Verdes.

SECCAO Il
Diretrizes para a delimitagao

1 — AREN é uma restricdo de utilidade publica traduzida num conjunto de condicionamentos
ao uso, ocupagao e transformacéao do solo.

2 — O regime da REN articula-se com o regime dos instrumentos de gestao territorial, quer no
ambito da classificagdo e qualificagdo do solo e respetivos regimes de ocupagao e uso do solo, quer
no dmbito dos regimes de salvaguarda de recursos e valores naturais e de prevengao de riscos,
quer, ainda, através da ponderagdo da necessidade de exclusdo de areas prevista nos n.*2 e 3
do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.° 124/2019, de 28 de agosto.

3 — A alteragdo da delimitagdo da REN na totalidade do territério municipal configura uma
reavaliagao do territério a luz do Regime Juridico vigente, considerando as tipologias de area inte-
gradas na REN constantes do artigo 4.° do Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de agosto, as diretrizes
e os critérios para a delimitagéo que configuram estas orientagdes estratégicas de ambito nacional
e regional e a melhor informagao disponivel.

4 — No procedimento de uma nova delimitagdo da REN devem ser consideradas todas as
areas que garantam os objetivos que a REN visa assegurar, incluindo as areas excluidas no proce-
dimento de delimitagao inicial que se encontrem nas condig¢des previstas no artigo 18.° do Decreto-
-Lei n.° 166/2008, de 22 de agosto, € que ainda ndo tenham sido objeto de reintegragao.
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5 — Na ponderacgéao de areas a excluir da REN deve considerar-se a dimenséo relativa da
area afeta a tipologia sobre a qual incide a proposta de exclusdo na REN municipal e a relevancia
desta no contexto das areas da respetiva tipologia a salvaguardar e da area total do concelho.

6 — Nas areas urbanas consolidadas, que correspondam a definicdo constante do diploma
que aprova os conceitos técnicos nos dominios do ordenamento do territério e do urbanismo, a
delimitagéo das areas integradas na REN a nivel municipal incide, somente, nas areas com escala
e relevancia que ainda desempenhem fungdes que lhes confiram valor e sensibilidade ecolégicos,
Ou que se perspetive que as possam vir a desempenhar, e ou que contribuam para a conectividade
e coeréncia ecologica.

7 — Em areas urbanas consolidadas, a ponderagéo de areas a excluir da REN, prevista nos
n.°*2 e 3 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de agosto, deve considerar a afetagédo da
area REN a outros regimes ou planos em vigor, vocacionados para a gestao de risco, como sejam
os planos de gestéo de riscos de inundagdes, bem como a respetiva regulamentagao adotada em
sede de PMOT ou PEOT.

8 — A delimitacdo das areas integradas na REN a nivel municipal pode apresentar sobrepo-
sicao de tipologias.

9 — Adelimitagdo da REN a nivel municipal deve ser adequadamente documentada, incluindo
a explicitacao das fontes de informagéo utilizadas.

10 — A delimitagdo da REN deve evoluir em paralelo com a disponibilidade de informagao que
permita delimitagbes mais rigorosas (e. g. conhecimento mais rigoroso acerca da recarga e des-
carga de aquiferos resultante de modelos numéricos de escoamento subterraneo e da delimitagao
das zonas ameagadas pelas cheias) ou maiores certezas sobre certos fendmenos (e. g. efeitos
das alteragdes climaticas e respetivos cenarios), privilegiando-se para o efeito os mecanismos de
dindmica dos instrumentos de gestao territorial.

11 — As entidades responsaveis pela delimitacdo e aprovagcdo da REN devem promover a
atempada producgao e atualizagao de informagao técnica, adequada, que permita melhorar as
delimitagbes da REN.

12 — Nas delimitagdes da REN a nivel municipal, as Comissées de Coordenagao e Desen-
volvimento Regional e a Agéncia Portuguesa do Ambiente, I. P., através das Administragdes de
Regido Hidrografica, tendo em conta os conhecimentos técnicos, a experiéncia adquirida, bem
como as suas atribuicbes e competéncias, prestam a colaboracdo necessaria aos municipios,
nomeadamente através da disponibilizagao de informagao existente ou que venha a ser produzida
no ambito das suas competéncias.

13 — A informacgao relativa a delimitagdo das areas integradas na REN a nivel municipal é
fornecida em suporte digital e formato vetorial, georreferenciada no sistema PT-TMO6/ETRS89,
identificando as diferentes tipologias de areas que a compdem, tendo em vista a sua integragao
em sistemas de informagao geografica nacionais e regionais.

14 — A delimitacdo das tipologias da REN articula-se com a Lei da Agua e diplomas comple-
mentares, com o Decreto-Lei n.° 115/2010, de 22 de outubro (sobre a avaliagédo e gestao dos riscos
de inundagdes, com o objetivo de reduzir as consequéncias prejudiciais), e com os instrumentos
de gestao territorial de natureza especial, nomeadamente da orla costeira, de albufeiras de aguas
publicas e de estuarios, quando se trate de areas com objetivos de protecao equivalentes.

15 — As delimitagdes da REN de cada municipio devem ter em consideragao as delimitagdes
efetuadas nos territérios confinantes, de modo a garantir a conectividade e continuidade geografica
intrarregional e inter-regional.

16 — A generalizagdo e agregagao das manchas resultantes da aplicagdo dos critérios de
delimitagdo devem seguir parametros ponderados a nivel regional, a desenvolver pelas CCDR em
fungdo do contexto de aplicagdo, assegurando congruéncia intrarregional. Estes pardmetros s&o
explicitados na memoaria descritiva e justificativa que acompanha as cartas da REN.

17 — Na delimitacdo da REN a nivel municipal aplicam-se as regras estabelecidas no Decreto-
-Lei n.° 193/95, de 28 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 130/2019, de 30 de
agosto, em matéria de cartografia e de estruturagdo da informagao geografica e as normas e es-
pecificagdes técnicas para a produgao e reprodugao das cartas de delimitagdo da REN disponiveis
no sitio da Internet da CNT.
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18 — Na delimitagao da REN, sempre que se justifique recorrer a bases topograficas de maior
resolugéo tematica e posicional, a delimitagao de pormenor que seja aprovada e publicada conjun-
tamente com a delimitagdo da REN municipal constitui um detalhe desta.

19 — Sem prejuizo da aplicagdo genérica das metodologias e critérios estabelecidos pe-
las OENR, a delimitagdo da REN ao nivel municipal deve ser objeto de uma analise critica por parte
das entidades competentes de forma a considerar as necessidades de adaptacéo dos critérios a
territérios diferenciados e a garantir a coeréncia da aplicagao no contexto de territérios de carac-
teristicas similares.

SECCAO Il
Critérios para a delimitagao
1 — Areas de protecio do Litoral

1.1 — Faixa maritima de protegao costeira

A faixa maritima de protecéo costeira é delimitada inferiormente pela batimétrica dos 30 m
(referida ao Zero Hidrografico).

O limite superior coincide com o leito das aguas do mar que é limitado superiormente pela
linha de maxima preia-mar de aguas vivas equinociais (LMPAVE), definida de acordo com os cri-
térios técnicos estabelecidos na Portaria n.° 204/2016, de 25 de julho, publicada em cumprimento
do disposto no n.° 4 do artigo 9.° da Lei da Titularidade dos Recursos Hidricos (Lei n.° 54/2005, de
15 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.° 31/2016, de 23 de agosto).

Os limites laterais da faixa maritima de protegéo costeira sdo definidos pelas ortogonais a
batimétrica dos 30 m (referida ao Zero Hidrografico) e a LMPAVE.

1.1.1 — Informagéao fundamental a delimitagéo

Levantamento aerofotogramétrico a escala de 1:2000, realizado pelo a data INAG entre 2001
e 2003 ou outro de boa qualidade e o mais atualizado que esteja disponivel.

Ortofotomapas atualizados com resolucéo espacial nao inferior a 0,5 m no terreno — DGT,
ClGeoE. Adicionalmente, deve ser confirmado o seu ajuste rigoroso a melhor base topografica
disponivel.

Linha batimétrica dos 30 m (referida ao Zero Hidrografico) — IH (Marinha, Portugal).

Modelos Digitais do Terreno adquiridos com tecnologia LiIDAR — Light Detection and Ranging,
incluindo informacgéo batimétrica, numa faixa de aproximadamente 1 km de largura ao longo da
costa e nos estuarios (cerca de 124 500 ha) — DGT, APA, I. P.

LMPAVE e Linha Limite do Leito das Aguas do Mar — APA, |. P.

1.1.2 — Objetos de aplicagao especifica

Constitui uma faixa continua ao longo do Litoral de Portugal continental, com largura variavel,
fundamentalmente em fungéo da posicéo da batimétrica dos 30 m.

1.2 — Praias

O limite inferior da praia corresponde a profundidade de fecho que € determinada segundo o
critério de Hallermeier (1981) (*) em fungdo da altura da onda excedida, em média, 12 horas por
ano. Nos casos em que a natureza dos fundos é rochosa, a linha que materializa a profundidade
de fecho pode sofrer translagao para terra até encontrar substrato arenoso.

Enquanto nao existir informagéo oceanografica que possibilite a aplicagdo destes critérios,
utiliza-se provisoriamente e em substituicao:

a) A batimétrica dos 8 m (referida ao Zero Hidrografico), nos trogos litorais Sagres-foz do rio
Guadiana, cabo Espichel-Outao e Cascais-Sao Julido da Barra;
b) A batimétrica dos 16 m (referida ao Zero Hidrografico), nos trogos litorais restantes.
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Os limites laterais das praias sado definidos pelas ortogonais a orientagdo média da linha de
costa nos extremos da faixa emersa de areia ou cascalho, em situacdo de maximo enchimento
sedimentar.

O limite superior da praia coincide com a LMPAVE que ¢é definida de acordo com os critérios
técnicos estabelecidos na Portaria n.° 204/2016, de 25 de julho, publicada em cumprimento do
disposto no n.° 4 do artigo 9.° da Lei da Titularidade dos Recursos Hidricos (Lei n.° 54/2005, de
15 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.° 31/2016, de 23 de agosto).

N&o sado consideradas nesta tipologia as praias localizadas em aguas de transigéo.

1.2.1 — Informacédo fundamental a delimitagéo

Levantamento aerofotogramétrico a escala de 1:2000, realizado pelo a data INAG entre 2001
e 2003 ou outro de boa qualidade e o mais atualizado que esteja disponivel.

Ortofotomapas atualizados com resolugao espacial ndo inferior a 0,5 m no terreno — DGT,
ClGeoE. Adicionalmente, deve ser confirmado o seu ajuste rigoroso a melhor base topografica
disponivel.

Linhas batimétricas dos 8 m e 16 m (referidas ao Zero Hidrografico) — IH (Marinha, Portu-
gal) — e informagédo complementar sobre conteudos litorais e linha de costa — APA, |. P.; IPMA, I. P;
entidades portuarias.

Modelos Digitais de Terreno adquiridos com tecnologia LiIDAR — Light Detection and Ranging,
incluindo informacgédo batimétrica, numa faixa de aproximadamente 1 km de largura ao longo da
costa e nos estuarios (cerca de 124 500 ha) — DGT, APA, I. P.

LMPAVE e Linha Limite do Leito das Aguas do Mar — APA, |. P.

1.2.2 — Objetos de aplicagao especifica

No litoral compreendido entre a foz do rio Minho e Espinho, as praias sdo descontinuas, fre-
quentemente encaixadas no litoral rochoso baixo, onde a presenga de rochedos na praia ou ha sua
vizinhanca imediata é bastante frequente.

Entre Espinho e a Nazaré as praias tém continuidade lateral muito grande, sendo apenas
interrompidas pelos litorais rochosos das zonas dos cabos Mondego e Carvoeiro, entre Sdo Pedro
de Moel e a Nazaré, pela barra da ria de Aveiro e pelas desembocaduras dos rios Mondego, Liz e
de outros cursos de agua de menor importancia.

Entre a Nazaré e Sao Julido da Barra as praias voltam a ser predominantemente de tipo en-
caixado em litoral rochoso alto, de arribas, o mesmo sucedendo no litoral compreendido entre a
Aldeia do Meco e o Outédo (Setubal) e entre Sines e a praia da Falésia (Quarteira).

No litoral compreendido entre a margem esquerda da foz do rio Tejo e a Aldeia do Meco e entre
Troia e Sines as praias tém carater continuo, com interrupcdes periddicas nas barras efémeras das
lagunas costeiras de Albufeira, Melides e Santo André.

No Litoral Sul do Algarve ocorrem setores de praias com continuidade lateral consideravel na
zona da baia-barreira de Alvor, na baia de Armacgao de Péra e entre a praia da Falésia e a foz do
rio Guadiana. Na costa do barlavento e na costa ocidental conjuga-se a existéncia de um conjunto
numeroso de praias de enseada, associadas ao sistema de arribas.

1.3 — Barreiras detriticas (restingas, barreiras soldadas e ilhas-barreira)

As barreiras detriticas incluem uma praia oceanica e, para terra, outros conteidos morfosse-
dimentares arenosos ou de cascalho, nomeadamente rasos de barreira, dunas, cristas de praia,
praias internas (lagunares ou estuarinas), deltas de maré e leques de galgamento.

O limite exterior das barreiras detriticas € determinado segundo o critério de Hallermeier
(1981) (®), em fungéo da altura da onda excedida, em média, 12 horas por ano. Nos casos em
que a natureza dos fundos é rochosa, a linha que materializa a profundidade de fecho pode sofrer
translagao para terra até encontrar substrato arenoso.
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Enquanto nao existir informagao oceanografica que possibilite a aplicagdo destes critérios,
utiliza-se provisoriamente e em substituicao:

a) A batimétrica dos 8 m (referida ao Zero Hidrografico), nos trogos litorais Sagres-foz do rio
Guadiana, cabo Espichel-Outao e Cascais-Sao Julido da Barra;
b) A batimétrica dos 16 m (referida ao Zero Hidrografico), nos trogos litorais restantes.

O limite nas extremidades livres € obtido a partir da linha de talvegue do canal principal adja-
cente a ponta-de-barreira ou da linha de contacto com a obra de defesa costeira.

O limite interior corresponde a linha onde se extingue a natureza de barreira em termos mor-
folégicos e sedimentares.

No caso das restingas e barreiras soldadas, o limite da extremidade apoiada materializa-se
pela ortogonal a linha de costa, tragada nos extremos correspondentes a expressdo geomorfolégica
do destacamento relativamente a margem terrestre.

1.3.1 — Informagao fundamental a delimitagao

Levantamento aerofotogramétrico a escala de 1:2000, realizado pelo a data INAG entre 2001
e 2003 ou outro de boa qualidade e o mais atualizado que esteja disponivel.

Ortofotomapas atualizados com resolugao espacial ndo inferior a 0,5 m no terreno — DGT,
ClGeoE. Adicionalmente, deve ser confirmado o seu ajuste rigoroso a melhor base topografica
disponivel.

Linhas batimétricas dos 8 m e 16 m (referidas ao Zero Hidrografico) — IH (Marinha, Portugal) — e
informagao complementar sobre conteudos litorais e linha de costa — IH; APA, I. P.; IPMA, |. P,;
entidades portuarias.

Modelos Digitais de Terreno adquiridos com tecnologia LiDAR — Light Detection and Ranging,
incluindo informacao batimétrica, numa faixa de aproximadamente 1 km de largura ao longo da
costa e nos estuarios (cerca de 124 500 ha) — DGT, APA, I. P.

1.3.2 — Objetos de aplicagao especifica

As barreiras detriticas ocorrem em Portugal continental no limite externo de espacgos lagunares
e nos trogos terminais dos cursos de agua mais importantes.

No Litoral Norte ocorrem restingas na embocadura dos estudrios dos rios Minho, Ancora,
Neiva, Cavado, Ave e Douro. Nestes dois ultimos existem estruturas de protegdo que contribuem
para a artificializagdo das restingas.

No Litoral Centro, as barreiras detriticas sdo representadas pelas restingas na ria de Aveiro e
na lagoa de Esmoriz e pelas barreiras soldadas na margem sul da foz do rio Mondego.

No Litoral de Lisboa e Vale do Tejo, as barreiras detriticas ndo assumem expressao significativa,
destacando-se o banco do Bugio e as restingas da Figueirinha e da lagoa de Obidos.

No Litoral Alentejano, merece especial destaque a restinga de Troia, localizada na embocadura
do rio Sado. De menores dimensdes ha a referenciar as barreiras detriticas que separam as lagoas
de Melides e de Santo André.

No Litoral Algarvio, as barreiras detriticas sdo representadas pelo sistema de ilhas-barreira
da Ria Formosa, pelo cordao arenoso que individualiza a ria de Alvor e pelas barreiras detriticas
no setor costeiro da Praia Grande, que individualizam para o interior a lagoa dos Salgados e os
sapais de Péra/Alcantarilha.

1.4 — Témbolos

O limite exterior dos tdbmbolos corresponde a profundidade de fecho que é determinada segundo
o critério de Hallermeier (1981) (*), em fungdo da altura da onda excedida, em média, 12 horas por
ano. Nos casos em que a natureza dos fundos é rochosa, a linha que materializa a profundidade
de fecho pode sofrer translagao para terra até encontrar substrato arenoso.
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Enquanto nao existir informagao oceanografica que possibilite a aplicagdo destes critérios,
utiliza-se provisoriamente e em substituicao:

a) A batimétrica dos 8 m (referida ao Zero Hidrografico), nos trogos litorais Sagres-foz do
Guadiana, cabo Espichel-Outao e Cascais-Sao Julido da Barra;
b) A batimétrica dos 16 m (referida ao Zero Hidrografico), nos trogos litorais restantes.

Os limites laterais séo definidos pela linha que representa o contacto entre a acumulagao are-
nosa e as formagdes geoldgicas de substrato (rochas e solos sobreconsolidados) por ela unidas,
estendendo-se até a profundidade de fecho pela normal a linha de costa.

Na delimitagao dos témbolos, considera-se a area de acumulagao de materiais arenosos e
de outros sedimentos detriticos.

1.4.1 — Informacéao fundamental a delimitagéo

Levantamento aerofotogramétrico a escala de 1:2000, realizado pelo a data INAG entre 2001
e 2003 ou outro de boa qualidade e o mais atualizado que esteja disponivel.

Ortofotomapas atualizados com resolucéo espacial nao inferior a 0,5 m no terreno — DGT,
ClGeoE. Adicionalmente, deve ser confirmado o seu ajuste rigoroso a melhor base topografica
disponivel.

Linhas batimétricas dos 8 m e 16 m (referidas ao Zero Hidrografico) — IH (Marinha, Portugal)
e informacao complementar sobre conteldos litorais e linha de costa — IH; APA, I. P.; IPMA, I|. P;
entidades portuérias.

Modelos Digitais de Terreno adquiridos com tecnologia LIDAR — Light Detection and Ranging,
incluindo informacao batimétrica, numa faixa de aproximadamente 1 km de largura ao longo da
costa e nos estuarios (cerca de 124 500 ha) — DGT, APA, I. P.

Carta Geoldgica de Portugal na escala de 1:50 000 e respetivas noticias explicativas, ou outra
cartografia geoldgica em escala superior, como por exemplo os levantamentos de campo litoestra-
tigraficos na escala de 1:25 000 (disponivel a pedido) — LNEG, I. P.

1.4.2 — Objetos de aplicagao especifica

Na costa portuguesa, as estruturas do Baleal e de Peniche s&do as que indubitavelmente se
consideram tdmbolos.

No Litoral Norte identificam-se estruturas de muito pequena dimensao, associadas a inflexdes
da linha de costa e com individualizagdo de acumulagdo arenosa projetada em direcdo ao mar.
Destacam-se as ocorrentes na protecao artificial de Castelo de Neiva, na praia da Fragosa (junto a
Aver-o-Mar), na praia das Cachinas e na praia do Mindelo. Para além destas ha que ponderar, no
quadro das disposi¢des do Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de agosto, e das presentes diretrizes
e critérios, a inclusao das estruturas ocorrentes nas praias de Angeiras, Agulheta, do Marreco, da
Memodria, de Leca da Palmeira e da Madalena.

No Litoral de Lisboa e Vale do Tejo ocorre uma estrutura no extremo norte do concelho de
Sintra.

1.5 — Sapais

A delimitagao dos sapais € efetuada ao longo do contorno exterior dos conjuntos de unidades
de superficie com vegetagao halofitica situadas no dominio intertidal superior, incluindo as areas
adjacentes fundamentais para a sua manutencao e funcionamento natural, como sejam a rede de
canais que drena essas unidades e as areas de natureza arenosa ou lodosa nelas incluidas.

A LMPAVE deve ser considerada como referéncia para a definicao do limite da colonizagao
das biocenoses da vegetacao haldfita que ocupam os andares mais elevados do sapal.

1.5.1 — Informagao fundamental & delimitacéo

Levantamento aerofotogramétrico a escala de 1:2000, realizado pelo a data INAG entre 2001
e 2003 ou outro de boa qualidade e o mais atualizado que esteja disponivel.

Ortofotomapas atualizados com resolugcéo espacial nao inferior a 0,5 m no terreno — DGT,
ClGeoE. Adicionalmente, deve ser confirmado o seu ajuste rigoroso a melhor base topografica
disponivel.
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Topobatimetria e informagdo complementar sobre conteldos litorais e linha de costa — IH;
APA, I. P;; IPMA, I. P.; entidades portuarias.

Modelos Digitais de Terreno adquiridos com tecnologia LIDAR — Light Detection and Ranging,
incluindo informacgédo batimétrica, numa faixa de aproximadamente 1 km de largura ao longo da
costa e nos estuarios (cerca de 124 500 ha) — DGT, APA, I. P.

Cartografia tematica, nomeadamente de ocupacao do solo, de vegetagédo e de habitats, de
acordo com as classificagdes de tipos de habitats do anexo | da Diretiva 92/43/CEE (Diretiva Ha-
bitats) e dos tipos de habitats EUNIS (European Nature Information System) — DGT e ICNF, I. P.

LMPAVE — APA, I. P.

1.5.2 — Objetos de aplicagao especifica

Os sapais tém ocorréncia dispersa ao longo do Litoral de Portugal continental, ocupando
geralmente parte do contorno de espacos lagunares e estuarios dos cursos de dgua mais impor-
tantes.

No Litoral Norte, destacam-se os sapais existentes nos rios Minho, Coura, Lima e Cavado e,
embora menos evidentes, os ocorrentes nos rios Ancora, Neiva, Ave e Douro.

No Litoral Centro, sdo de salientar os sapais ocorrentes na ria de Aveiro € no estuario do rio
Mondego.

No Litoral de Lisboa e Vale do Tejo os sapais mais expressivos sao os do estuario do Tejo, nos
concelhos de Vila Franca de Xira, Benavente, Alcochete, Montijo, Moita e Seixal, os do estuario do
Sado, nos concelhos de Setubal e Palmela, e os da lagoa de Obidos, nos concelhos de Obidos e
Caldas da Rainha.

No Litoral Alentejano, os sapais existentes nos rios Sado e Mira e na ribeira de Odeceixe
assumem especial destaque.

No Litoral Algarvio, s&o de referenciar os sapais na Reserva Natural do Sapal de Castro Ma-
rim/Vila Real de Santo Antonio, no Parque Natural da Ria Formosa, na ria de Alvor, na foz da ribeira
de Alcantarilha (sapais de Péra), no paul de Budens e na foz da ribeira de Aljezur.

1.6 — llhéus e rochedos emersos no mar

Os ilhéus e rochedos emersos no mar correspondem as areas emersas limitadas pela linha de
maxima baixa-mar de aguas vivas equinociais (LMBAVE) que, para efeitos de delimitagdo da REN,
se faz corresponder ao Zero Hidrografico.

Na delimitagao desta tipologia consideram-se também os ilhéus e rochedos cuja origem do-
minante resultou da subida do nivel do mar durante o Holocénico.

1.6.1 — Informagao fundamental a delimitagéo

Levantamento aerofotogramétrico a escala de 1:2000, realizado pelo a data INAG entre 2001
e 2003 ou outro de boa qualidade e o mais atualizado que esteja disponivel.

Ortofotomapas atualizados com resolugao espacial néo inferior a 0,5 m no terreno — DGT,
ClGeoE. Adicionalmente, deve ser confirmado o seu ajuste rigoroso a melhor base topografica
disponivel.

Linha batimétrica dos 0 m (Zero Hidrografico) — IH (Marinha, Portugal) — e informag&o comple-
mentar sobre conteudos litorais e linha de costa — IH; APA, I|. P.; IPMA, I. P.,; entidades portuarias.

Modelos Digitais de Terreno adquiridos com tecnologia LiDAR — Light Detection and Ranging,
incluindo informacgédo batimétrica, numa faixa de aproximadamente 1 km de largura ao longo da
costa e nos estuarios (cerca de 124 500 ha) — DGT, APA, I. P.

1.6.2 — Objetos de aplicagao especifica

Os ilhéus e os rochedos emersos no mar tém ocorréncia generalizada nos trogos litorais de
Portugal continental com suporte litolégico rochoso.

No Litoral Norte, ocorre o ilhéu do Forte da